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Vergleich der Zugtragfähigkeit von Bewehrungsstahlmatten und solidian Carbonbewehrung 

Produktbezeichnung Querschnitts-
fläche je 
Richtung

char.
Zugtrag-
fähigkeit 

Bemessungs-
wert der Zug-
tragfähigkeit 

char. 
Festigkeit 

Bemessungs-
Festigkeit  

Teilsicher-
heitsbeiwert 

[mm²/m] [kN/m] [kN/m] [N/mm²] [N/mm²] [-]
solidian GRID Q43-CCE-21 42,5 136,0 81,6 3.200 1.920 1,67
Q188 A 188 94,0 81,7 500 435 1,15
solidian GRID Q47-CCE-38 47,1 146,0 87,6 3.100 1.860 1,67
solidian REMAT Q D4-CCE-150 83,8 184,4 110,6 2.200 1.320 1,67
Q257 A 257 128,5 111,7 500 435 1,15
solidian GRID Q71-CCE-51 70,8 194,7 116,8 2.750 1.650 1,67
Q335 A 335 167,5 145,7 500 435 1,15
solidian GRID Q85-CCE-21 85,4 260,5 156,3 3.050 1.830 1,67
solidian GRID Q95-CCE-38 95,3 266,8 160,1 2.800 1.680 1,67
Q424 A 424 212,0 184,3 500 435 1,15
solidian GRID Q122-CCE-59 122,0 329,4 197,6 2.700 1.620 1,67
Q524 A 524 262,0 227,8 500 435 1,15
solidian REMAT Q D6-CCE-150 188,5 395,8 237,5 2.100 1.260 1,67
Q636 A 636 318,0 276,5 500 435 1,15
solidian REMAT Q D8-CCE-150 335,1 703,8 422,3 2.100 1.260 1,67

Hinweise:

Für Rückfragen sowie weiteren Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

solidian GRID solidian REMAT

Der Vergleich basiert ausschließlich auf der aktuell bekannten Bemessungsfestigkeit des jeweiligen Werkstoffs (Produkts).
Die char. Festigkeiten der Betonstahlbewehrung (B 500 A/B) wurden mit 500 N/mm² angenommen. Abhängig vom jeweiligen Hersteller 
können diese minimal abweichen. Die Tragfähigkeit der Carbonfaser wird nach aktuellem Kenntnisstand des Herstellers um 10% 
abgemindert, um Einflüsse zur Dauerhaftigkeit zu berücksichtigen. Weitere Eigenschaften wie Verbundspannungen, Dauerstand etc. sind 
hier nicht berücksichtigt. Sämtliche Werte beziehen sich ausschließlich auf ebene Bewehrungsmatten. Für Formteile etc. treffen diese nicht 
zu. Zur Beurteilung der Tragfähigkeit von Bauteilen (statische Berechnung) muss ein Baustatiker/Fachplaner hinzugezogen werden. 

Die Teilsicherbeiwerte für solidian GRID und REMAT wurden wie folgt gewählt: γM = 1,5/0,9 = 1,67
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Vergleich: Bemessungswerte der Zugtragfähigkeiten
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